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 230V~/50Hz  

 700W  

 975W  

 1450 obr./min.  

  
 

 

23 m/min.  
34 m/min  
55 m/min.  

 110mm  

 75mm  

 110mm x 140mm  

 110mm x 75mm  

 970mm x 395mm x 945mm  

 56kg  

 76db (A)  
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10. Φορέστε τη ζώνη V. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το διακόπτη λειτουργίας.
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12. Τοποθέτηση του χρονόμετρου. Εισαγάγετε τον οδηγό στην υποδοχή, σφίξτε τη βίδα 
σύσφιξης. Τοποθετήστε το πώμα στον οδηγό.
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2. Ρυθμίστε το διάκενο στο μηδέν.



3. Χαλαρώστε ελαφρά τα παξιμάδια και από τις δύο πλευρές (κλειδί 17).
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Η ταινία είναι πάρα πολύ 
χαλαρή

Ταινία χωρίς αναπαραγωγή, 
σωστά τοποθετημένη.



Προσοχή! Πριν σφίξετε τις βίδες (κλειδί 17), βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας είναι σωστά 
τοποθετημένος.

Συμβουλή  Μπορείτε να ελέγξετε ότι η λεπίδα του πριονιού βρίσκεται σε γωνία   με 

ένα τετράγωνο ή ένα κομμάτι υλικού που γνωρίζετε ότι βρίσκεται σε αυτή τη γωνία

Επιπλέον, οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγχονται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο 
αναφοράς (γωνιακή ράβδος ή υλικό που 
αναφέρεται παραπάνω).

Χαλαρώνοντας τα παξιμάδια στερέωσης (12) 
μπορούν να μετακινηθούν οι οδηγοί της 
λεπίδας του πριονιού.
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Υλικό Θέση ζώνης



Ταχύτητα (m / 
min)   Έ

23 A D Bi-Metal

- 34 B E Bi-Metal

Α    
54  C  F  HSS

.

, .

.
Ρύθμιση πίεσης
Ο σφιγκτήρας μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον υδραυλικό σφιγκτήρα (4).
Ρυθμίστε τη γωνία
1. Χαλαρώστε το παξιμάδι (5).
2. Ολόκληρος ο βραχίονας του πριονιού μπορεί τώρα να μετακινηθεί.
3. Σφίξτε το παξιμάδι (5) αφού αποκτήσετε την επιθυμητή γωνία.
Σφίξιμο του προς επεξεργασία υλικού
1. Τοποθετήστε το υλικό σε μέγγενη και μετά σφίξτε με τη λαβή (7).
Ρύθμιση του οδηγού ταινίας κοπής
1. Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να απέχει περίπου 2 cm από το επεξεργαζόμενο υλικό.
2. Χαλαρώστε το πόμολο (8) και στη συνέχεια σύρετε τον οδηγό.
3. Σφίξτε το πόμολο (8).
Ρύθμιση της τάσης της ταινίας κοπής
1. Σφίξτε τον ιμάντα με το πόμολο (10) σε επίπεδο διαδρομής 2-3 mm.
2. Μετά από δοκιμή σύντομης κοπής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αλλάξει η τάση και σφίξτε το 
κουμπί (10) εάν χρειάζεται.
Κουμπί ON / OFF
1. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το πράσινο κουμπί ON και να 
απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κόκκινο κουμπί OFF.

2. Η αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί με μια βίδα.



1. ON / OFF (9).
2.

.
3. .

4. Το μηχάνημα χαμηλώνει αυτόματα τον βραχίονα προς το υπό επεξεργασία υλικό.

5.
OFF.
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2. Ασφαλίστε τον βραχίονα να μην πέσει με τον πείρο ασφάλισης.



3. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

4. Τοποθετήστε την επιφάνεια του τραπεζιού με δύο βίδες στον οδηγό. Χαλαρώστε τη 
βίδα στον οδηγό λεπίδας.

5.Τοποθετήστε το στήριγμα ασφάλισης. Με μια βυθισμένη βίδα για την επιφάνεια του τραπεζιού, 
μια ροδέλα και μια βίδα στο κάτω μέρος για το πριόνι.

6. Ρυθμίστε την τάση της ταινίας κοπής για να βελτιώσετε την ποιότητα της κοπής.



1.
. .

2.
(10).

3. .
4. .

,
.

5.

.

.
6.

( . Λ -
).

7.
.

.
.

.
.
, :

1. .
2. .
3. .

Λίπανση
.

.
.

w


