
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ !!!ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Συνιστάται να διατηρείτε το ακόλουθο εγχειρίδιο και να το αναφέρετε όπως απαιτείται 
κατά τη χρήση του εξοπλισμού. 

1. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός. 

2. Αξιολογήστε τις συνθήκες στο χώρο εργασίας. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι 
καλά φωτισμένος. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία σε υγρό μέρος ή παρουσία εύφλεκτων 
υγρών. 

3. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στο χώρο εργασίας 

4. Όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό, 
κλειδωμένο μέρος μακριά από παιδιά. 

5. Χρησιμοποιήστε εργαλεία για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Κάθε συσκευή 
κατασκευάστηκε για έναν συγκεκριμένο τύπο εργασίας, επομένως ο σκοπός της δεν πρέπει 
να αλλάξει. Διαφορετικά, η συνεργασία μαζί του μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και 
αναποτελεσματική. Μην τροποποιήσετε το μηχάνημα. 

6. Προστατευτική ενδυμασία. Δεν πρέπει να φοράτε χαλαρά ρούχα όταν εργάζεστε με 
το μηχάνημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν από τα κινούμενα μέρη του 
μηχανήματος. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε αντιολισθητικά παπούτσια και να 
αποτρέπετε τα μαλλιά σας να πιαστούν. 

7. Προστασία των ματιών και των αυτιών. Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας και 
ακουστικά για να προστατεύσετε τα αυτιά σας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. 

8. Αξιολογήστε την τεχνική κατάσταση του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια 
και όλα τα συστήματα λειτουργούν. Σε περίπτωση ζημιάς, τυχόν επισκευές πρέπει να 
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

9. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κλειδιά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της 
συσκευής έχουν αφαιρεθεί από την επιφάνειά της. 

10. Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση διασφαλίζοντας ότι η πίεση είναι 
απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το σωλήνα. 

11. Διατηρήστε πλήρη συγκέντρωση κατά τη χρήση του μηχανήματος. Μην το 
χρησιμοποιείτε όταν αισθάνεστε τα αποτελέσματα της κόπωσης. 

12. Εντοπίστε τυχόν ζημιές. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από την εκκίνηση του 
μηχανήματος. 

13. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων 
αντικαταστάσεων, η σύμβαση εγγύησης θα τερματιστεί. 

14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά τη λήψη αλκοόλ ή φαρμάκων που 
επηρεάζουν τη συγκέντρωση. 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟ                                                                             GZ-10 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ                                            12 L  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                                 0,85 l/min                   

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ                                                             130 l/min 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ                                                                  4-8 Bar 

ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ                                                                      300-400 Mpa                

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ                                                               85Dba 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Η συσκευή είναι εύχρηστη. Τροφοδοτείται από συμπιεστή, επομένως αυτή η λύση είναι 
οικολογική και ασφαλής. Να θυμάστε ότι οι σωλήνες πίεσης δεν μπερδεύονται με 
ηλεκτρικά καλώδια. 

Προετοιμασία για χρήση: 

1. Ανοίξτε τα μάνταλα. 

2. Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα. 

3. Γεμίστε το δοχείο με το επιλεγμένο λιπαντικό. 

4. Κλείστε το κάλυμμα. 

5. Κλείστε τα μάνταλα. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία έχει γίνει προσεκτικά. 

6. Συνδέστε το συμπιεστή στην είσοδο αέρα στο πιστόλι γράσου. 

7. Το μηχάνημα είναι έτοιμο για λειτουργία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΣΟΥ 

1. Στοχεύστε με το πιστόλι  γράσου στη θέση του. 

2. Εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα γράσου. 

3. Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή και αποσυνδέστε τον από το πιστόλι γράσου. 

4. Καθαρίστε το πιστόλι και την περιοχή εργασίας. 

 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

1. Δεν βγαίνει γράσο από το όπλο. 

- βεβαιωθείτε ότι το γράσο δεν είναι πολύ παχύ. 

- βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες στο γράσο που εμποδίζει τη ροή του. 

2. Το γράσο διαρρέει από το πιστόλι. 

- ελέγξτε εάν τα μάνταλα στο μηχάνημα έχουν στερεωθεί. 

- βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο περίβλημα είναι ... σφιχτές. 

3. Έλλειψη γράσου στο πιστόλι. 

- Ελέγξτε την αντοχή του εύκαμπτου σωλήνα. 

- βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει ξένο αντικείμενο στην άκρη του πιστολιού. 

 

4. Διαρροή λιπαντικού από το πιστόλι. 

- ελέγξτε τους σφιγκτήρες στο πιστόλι. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, θα πρέπει να 
αντικατασταθούν αμέσως. 

5. Η αντλία δεν λειτουργεί. 

- βεβαιωθείτε ότι η πίεση που ασκείται είναι επαρκής. 

- βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα στο γράσο. 

- ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές γράσου. 

- βεβαιωθείτε ότι το γράσο δεν είναι πολύ παχύ. 

- βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό γράσο στη δεξαμενή. 

 

 

 

 

 


