


ΛΑΜΠΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΛΑΒΗ

ΛΑΜΠΑΚΙ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ)

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΠΛΑΚΑ

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΥΜΠΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

1. Βάλτε προσεκτικά την πλάκα στη βάση 2. Απενεργοποιήστε τη λαβή.

3.Τοποθετήστε το κουτί λαδιού Ενεργοποίηση





5.Το κουμπί θερμοκρασίας προσαρμόζεται στην 
κατάλληλη ρύθμιση και πατήστε το διακόπτη Turbo.

6. Μετά τη χρήση, βγάλτε το βύσμα, όταν η πλάκα έχει κρυώσει εντελώς, 

Κουμπί
Κουμπιά Turbo



Κουμπί: Ελέγξτε τη θερμοκρασία ολόκληρης 
της πλάκας καθώς η κίτρινη περιοχή στην 
εικόνα Α στη δεξιά πλευρά, η ισχύς είναι 
1500W.

Κουμπιά Turbo: ελέγξτε τη θερμοκρασία στην 
κόκκινη περιοχή (πλάκα γκριλ) στην εικόνα B, η 
ισχύς είναι 300W. Η θερμοκρασία στην κόκκινη 
περιοχή είναι 20-30 βαθμός υψηλότερη από αυτήν 
στην κίτρινη περιοχή.
Το Turbo Zone είναι ένα κουμπί υψηλής 
θερμοκρασίας.


