
KRAFT&DELE 
 

KD1489 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα επισκευής ή ένα παρόμοιο άτομο. 

Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 

• Σημείωση: Πριν εγκαταστήσετε ή θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά 

αυτό το εγχειρίδιο 

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα είναι ίδια με την τάση της συσκευής 

• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν 

αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση 

• Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με διαλύτες 

• Κατά την αφαίρεση του φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας 

• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να υποστεί ζημιά, φθορά ή τέντωμα 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά 

• Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε ένα ίδιο μοντέλο 

καλωδίου 

• Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή 

• Η συσκευή πρέπει να συντηρείται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής 

• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει 

σχεδιαστεί 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαστική τάση: 230V / 12V 

Συχνότητα: 50HZ / 60HZ 

Ισχύς: 95W 

 

 

 

 



 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO / IEC 22 και EN 45014 

 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: FOREINTRADE 

Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: ul. Grochowska 341 περίπου 174 03-822 

Βαρσοβία 

 

ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΟΡΜΕΣ 

 

Όνομα προϊόντος: Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα (με την επωνυμία Kraft & Dele) 

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): KD1489 

Λεπτομέρειες προϊόντος: Ισχύς: 98W 

Τάση: 12 / 230V 

Δήλωση: 

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των κοινοτικών 

οδηγιών: 

1. Οδηγία 2014/35 / ΕΕ LVD 

2. Οδηγία 2011/65 / UE ROHS 2 

3. Οδηγία εκπομπών θορύβου 2000/14 / ΕΚ 

Σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN60335-1: 2012 + A11: 2014 

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 

EN 61000-6-1-2017 

EN 61000-3-2: 2014 

EN 61000-3-3: 2013 

 



Πιστοποιητικό αρ. 0C160524.YYEUO εκδοθέν από την ENTE CERTIFFICAZIONE MACCHINE 

SRL (VIA CA BELLA, 243- LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE -40053 VALSAMOGGIA ITALY)) στις 

24 Μαΐου 2016. 

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη της τεχνικής τεκμηρίωσης: Ma Dong Hui, ul. 

Grochowska 341 περίπου 174 03-822 Βαρσοβία 

Βαρσοβία, 7/7/2020 Ma Dong Hui 


