
Προδιαγραφή ακροφυσίων και διαμέτρους τους

Εγχειρίδιο χρήσης Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

                        KD858



Προσοχή:
Κατά την αντικατάσταση, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους 
αγωγούς γείωσης και τα χαλύβδινα στοιχεία, τα οποία μπορεί να 
καταστραφούν γρήγορα.

Κάλυμμα θερμαντήρα



VII. Αντικατάσταση του στοιχείου θέρμανσης
1. Πριν κάνετε οποιαδήποτε αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η θέση 
συγκόλλησης είναι αρκετά δροσερή για να την αγγίξετε.
2. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στον πισινό.
3. Γυρίστε το κοντάκι; αριστερόστροφα. Ξεβιδώστε το κάλυμμα.
4. Αφαιρέστε απαλά τον ανεμιστήρα, χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε 
το PCB
5. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια στο εσωτερικό της συσκευής. 
Χειριστείτε τα προσεκτικά για να μην σπάσουν ή τραβήξουν έξω.
6. Αφαιρέστε προσεκτικά το θερμαντικό στοιχείο και το άκρο από τον 
χαλύβδινο σωλήνα, ώστε να μην καταστρέψετε το χαλύβδινο καλώδιο 
γείωσης.
7. Τοποθετήστε το νέο μαχαίρι στο νέο θερμαντικό στοιχείο και 
τοποθετήστε το στον χαλύβδινο σωλήνα.
8. Πάρτε τη φιάλη.

III. Εφαρμογή:
1) Η συσκευή είναι μια κατάλληλη λύση για τη συγκόλληση και την αποκόλλη   
(αφαίρεση) ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως: SOIC, CHIP QFP, PLCC, BGA 
κ.λπ. (ειδικά καλώδια πτηνών και βύσματα καλωδίων).
2) Άλλες χρήσεις είναι: συρρίκνωση, στέγνωμα βαφής, αφαίρεση κόλλας, 
απόψυξη, θέρμανση, συγκόλληση πλαστικών.

I. Χαρακτηριστικά της συσκευής
1. Μικροελεγκτής, κλειστό ηλεκτρικό σύστημα, 
μικροϋπολογιστής, έλεγχος θερμοκρασίας, οθόνη LED, υψηλή 
ισχύς, γρήγορη θέρμανση του στοιχείου θέρμανσης, ακρίβεια 
μέτρησης θερμοκρασίας και σταθερότητα υψηλής 
θερμοκρασίας, βελτιωμένο σύστημα προστασίας από 
κραδασμούς και ζημιές, σημαντικά εκτεταμένη διάρκεια ζωής, 
συγκόλληση χωρίς μόλυβδο .
2. Ρυθμιζόμενη ροή αέρα και θερμοκρασία. Το μηχάνημα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές δραστηριότητες.
3. Το κοντάκι είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα. Κρατώντας το 
απόθεμα, μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα τον τρόπο 
λειτουργίας. Αφού τοποθετήσετε τη φιάλη στη βάση, η συσκευή 
θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Η λαβή εξασφαλίζει άνεση 
σέρβις σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον, χάρη στο σύστημα 
αναμονής, η συσκευή έχει εκτεταμένη διάρκεια ζωής.
4. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα ψύξης 
συσκευής, χάρη στο οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του 
θερμαντικού στοιχείου.
5. Ο αέρας στο σταθμό συγκόλλησης παράγεται από έναν 
ανεμιστήρα με κινητήρα χωρίς ψήκτρες. Η συσκευή 
χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό 
επίπεδο θορύβου.

Μοντέλο
Σειρά 858
Κατανάλωση ενέργειας
700W

Ανεμιστήρας με μοτέρ χωρίς ψήκτρες
Χωρητικότητα ροής αέρα
120 λίτρα / λεπτό (Μέγ.)
Εύρος θερμοκρασίας
100°C-450°C
Απεικόνιση
Λάμπα LED
Μήκος αποθέματος (με καλώδιο)
120 εκ
Διαστάσεις
13,8 cm (Υ) x 10 cm (Π) x 15 cm (Β)
Καθαρό βάρος
1,55 κιλά
επίπεδο Hatasu
κάτω από 45dB



IV. Εγχειρίδιο σέρβις
1. Τοποθετήστε το σταθμό συγκόλλησης σε κατάλληλο μέρος για εργασία 
με τη συσκευή. Στη συνέχεια βιδώστε το κολλητήρι. Τοποθετήστε το κοντάκι 
στη θήκη.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
3. Επιλέξτε τη σωστή ψυχή.
4. Ανοίξτε το ρεύμα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "- Αυτό σημαίνει ότι η 
μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (διατίθεται σε μοντέλα με οθόνη 
LED) για λειτουργία.
5. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "g0ra" / "d0t" ρυθμίστε την επιθυμητή 
θερμοκρασία.
6. Μετά την αφαίρεση της φιάλης από τη θήκη, η φιάλη αρχίζει να 
θερμαίνεται. Ρυθμίστε τη ροή αέρα χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο 
επιλογέα. Η συσκευή είναι έτοιμη
7. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία με τη συσκευή, τοποθετήστε το κοντάκι 
στη βάση. Σε αυτό το σημείο, η συσκευή σταματά να θερμαίνεται για να 
στεγνώσει η φιάλη. Όταν η θερμοκρασία του θερμαντικού στοιχείου φτάσει 
τους 100 ° C, θα εμφανιστεί η οθόνη; '-'. Αυτό σημαίνει ότι ο σταθμός έχει 
εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 
70 ° C, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
8. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε τη θερμοκρασία όσο το δυνατόν χαμηλότερη 
και τη ροή αέρα όσο το δυνατόν υψηλότερη, προκειμένου να διατηρηθούν οι 
λειτουργικές ιδιότητες του θερμαντικού στοιχείου για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.

V. Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε τα 
κατάλληλα κουμπιά ή κουμπί (ανάλογα με το μοντέλο της 
συσκευής) στην επιλεγμένη τιμή. Τα μοντέλα με οθόνη LED 
εμφανίζουν την καθορισμένη θερμοκρασία στην οθόνη. 
Πατώντας το κουμπί για να αλλάξετε τη θερμοκρασία θ 1 ° C. 
Κρατώντας πατημένα τα κουμπιά, η θερμοκρασία αυξάνεται 
πιο γρήγορα στο λεγόμενο Αφού αφήσετε το κουμπί, η 
οθόνη εμφανίζει την επιλεγμένη θερμοκρασία για περίπου 2 
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, εμφανίζει την τρέχουσα 
θερμοκρασία του θερμαντικού στοιχείου και μεταβαίνει σε 
κατάσταση αναμονής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επεξήγηση των σημείων
Α. "σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι κάτω από 100 ° C. Η 
συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Το κοντάκι 
τοποθετείται στο περίπτερο.
B. Το "S-E" υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον 
αισθητήρα. Αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο.
C. Το "S-A" υποδεικνύει πρόβλημα μνήμης. Η μνήμη της 
συσκευής πρέπει να διαγραφεί.
Δ. Θερμοκρασία κάτω από 50 ° C και δεν αυξάνεται κατά τη 
λειτουργία της μονάδας. Αυτό υποδηλώνει πρόβλημα με το 
θερμαντικό στοιχείο. Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να 
αντικατασταθεί.
VI. Συνθήκες χρήσης της συσκευής:
1. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αέρα του σταθμού συγκόλλησης 
δεν είναι φραγμένη ή καλυμμένη με οποιονδήποτε τρόπο. Η 
συσκευή απαιτεί επαρκή αερισμό.
2. Το κοντάκι πρέπει πάντα να τοποθετείται στο σταντ.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας με τη συσκευή, το 
κολλητήρι πρέπει να επανατοποθετηθεί στη βάση για να 
κρυώσει.
4. Η απόσταση μεταξύ της εξόδου αέρα και του τεμαχίου 
εργασίας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 mm.
5. Για το μηχάνημα, μόνο τα ακροφύσια που προορίζονται 
για αυτό και απαιτούνται για την εργασία. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι κάθε ένα από τα ακροφύσια είναι 
προσαρμοσμένο να λειτουργεί με διαφορετική θερμοκρασία.
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